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ASUNTO . REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE

FECHA : Santa Rosa, 15 de enero de 2026

Por medio del presente, me dirijo a usted en atencion al documento de la referencia,

a fin de informar y sustentar el requerimiento de combustible para el Afio Fiscal 2026,
conforme al siguiente detalle:

Que, mediante el Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al Afio Fiscal
2026, actualmente en proceso de aprobacion, se ha considerado la adquisicion de

combustible para cubrir las necesidades operativas de las diferentes areas de la
entidad durante todo el ejercicio fiscal 2026.

Que, las siguientes areas:

» Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Publica | {8 ENE

» Gerencia de Seguridad Ciudadana A
+ Subgerencia de Gestion de Riesgo de Desastres imet g e LT
« Subgerencia de Fiscalizacion

requieren contar con combustible Diésel B5 $-50 y Gasohol Regular para el normal
desarrollo de sus actividades operativas.

Que, nos encontramos en temporada de verano, periodo en el cual se registra una
mayor afluencia de visitantes a las playas del distrito, lo que genera un incremento
significativo en el uso de las unidades vehiculares destinadas a labores de limpieza
publica, fiscalizacion, seguridad ciudadana y gestién del riesgo de desastres.

Que, durante esta temporada, los vecinos vy visitantes generan un mayor consumo
de bienes, lo cual se traduce en un incremento considerable de residuos sé6lidos

domiciliarios, haciendo indispensable el uso permanente y continuo de las unidades
vehiculares de limpieza publica.

e Que, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en el periodo de verano, ejecuta una

3 } mayor cantidad de eventos festivos, operativos y acciones preventivas, lo que

S | demanda que la totalidad de sus unidades vehiculares se encuentren operativas, a fin
- | de garantizar la tranquilidad, el orden pUblico y la seguridad ciudadana del distrito.
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Que, habiéndose sustentado la necesidad operativa de cada area usuaria, y contando
con los respectivos informes técnicos que detallan el requerimiento de combustible,
se ha determinado la siguiente necesidad:

[ N° || COMBUSTIBLE [ um. | CANTIDAD |
01 |Diésel B5 S-50 lGL | 1,927 B
I02 ”Easohol Regular ||GL || 400 J

Que, en ese sentido, se ha determinado la necesidad de contar con la provision total
de Diésel B5 S-50 y Gasohol Regular, que, la presente adquisicién tiene un valor
estimado menor a ocho (08) UIT, conforme a la normativa vigente en materia de
contrataciones del Estado.

Por lo expuesto, se solicita se sirva disponer las acciones administrativas
correspondientes para la adquisicion del combustible requerido, adjuntandose para tal
efecto las Fichas Técnicas.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
especial consideracion.

Atentamente,

B T L L LAl ettt aua

- SUTIERREL
i




FICHA TECNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN COMUN

Denominacién del bien DIESEL B5 S-50

Denominacion técnica : DIESEL B5 S-50

Unidad de medida : GALON

Descripcién general : El diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla

en volumen de 95 % de diésel N° 2 S-50 y de 5 % de biodiesel
B100, con contenido de azufre maximo de 50 ppm.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN COMUN

2.1 Del bien
El diésel B5 $-50 debe cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo
N° 092-2009-EM y su madificatoria.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
Volatilidad
Destilacion (a 760 mmHg) Minimo 282 °C
90 % recuperado Maximo 360 °C
Punto de inflamacién Pensky Minimo 52 °C
Martens
Densidad a 15 °C Reportar en kg/m?
Fluidez
Minimo 1,9 ¢St -

Viscosidad cinematica a 40 °C (1) Méaximo 4 1 ¢St

Punto de escurrimiento (2) Maximo 4 °C

Composicion

Decreto Supremo N°® 092-

Numero de cetano (3) Minimo 45 2009-EM, que modifica el
o . articulo 4 del Decreto
Indice de cetano (4) Minimo 40 Supremo N° 041-2005-EM

] . y se emiten otras
Cenizas Maximo 0,01 % en masa disposiciones, y su

Residuo de carbén Ramsbottom, modificatoria

10 % fondos (5) Maximo 0,35 % en masa

Azufre total Maximo 50 mg/kg (ppm)

Corrosividad

Corrosion a la lamina de cobre,

v o]
3h, 50 °C Maximo N° 3
Contaminantes
Agua y sedimentos Maximo 0,05 % en vol.

Lubricidad

Lubricidad, didmetro rasgado de

uso corregido, HFRR a 60 °C MEXIE: 520 mieranes
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

Requerimientos de operatividad

Punto obstruccién del filtro, flujo Decreto Supremo N° 092-

en frio (CFPP) o (POFF) Mexinffo-8"¢ 2009-EM, que modifica el
. articulo 4 del Decreto
Conductividad Supremo N° 041-2005-EM y
Conductividad (6) Minimo 25 pS/m |5  emiten Atras
disposiciones, y su
Biodiesel 100 (B 100) modificatoria
Contenido nominal 5 %Vol

Notas:

(1) El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinematica a 40 °C puede ser 1,7 cSt, si se
tiene una temperatura de punta de nube menor que -12 °C,

{2) Cuando el cliente lo requiera, se determinara el punto de niebla o enturbiamianto por el método
de ensayo ASTM D2500.

(3) En caso de na contar con el equipo del método de ensayo ASTM D613 (ntimero de cetana), se
calculara el indice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737.

(4) El método de ensayo ASTM D976, se usara unicamente para combustibles diésel de rango
numero de cetano entre 56,5 a 60,0,

(5) Encaso de contar con el equipo, se calculara esta propiedad utilizando el Apéndice X| del método
de ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbén Conradson (método de ensayo ASTM
D189) con el carbon Ramsbottom.

(6) Elresultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinara para cada lote del
producto a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento minimo de conductividad
25 pS/m, aplicaréd para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s) y baja velocidad
(transportes méviles: cisternas, barcazas, etc.).

Precision 1: La entidad debera precisar en las bases el alcance de la comercializacion y uso
del diésel B5 §-50, que sera en todos los departamentos a nivel nacional; segun el articulo 2
del Decreto Supremo N° 014-2021-EM y sus modificatorias.

Envase
No aplica.

Precisién 2: No aplica.

2.3 Embalaje
No aplica.

Precisién 3: No aplica.

2.4 Rotulado
No aplica.

Precisién 4: No aplica.

2.5 Etiquetado
No aplica.

Precision 5: No aplica.

2.6 Inserto
No aplica.

Precision 6: No aplica.
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FICHA TECNICA
APROBADA

1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN COMUN

GASOHOL REGULAR

GASOHOL REGULAR

GALON

El gasohol regular es una mezcla de gasolina regular (92,2 %) y
de alcohol carburante (7,8 %).

Denominacion del bien
Denominacion técnica
Unidad de medida
Descripcién general

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN COMUN

2.1 Del bien
El gasohol regular debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucion
Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
N Claro brillante, libre de
Apariencia -
agua y particulas
Color comercial Rojo
APl a 60 °F Reportar
Densidad a 60 °F Reportar en g/cc
VOLATILIDAD
Destilacion (a 760 mm Hg)
0,
Temperatura del 10% de Méximo 65 °C
recuperado
Temperatura del 50 % de Minimo 77 °C
recuperado Maximo 118 °C
Temperatura del 90 % de Maximo 190 °C
recuperado
Punto final Maximo 225 °C Resolucion Ministerial
Residuo Maximo 2 %Vol N° 469-2021-MINEM/DM, que
establece especificaciones

Temperatura (V/L=20), 1 atm
(2)

Minimo 47 °C

Presion de vapor Reid (3) (4)

Maximo 11 psi

indice de manejabilidad (6)

Maximo 640

COMPOSICION

Oxigeno (7) (8)

Maximo 3,45 %m/m

Aromaticos Maximo 45 %Vol
Olefinas Maximo 25 %Vol
Benceno Maximo 2 %Vl

Corrosién a la lamina de Cu
(3 hra 50 °C)

N° 1

Azufre total (9)

Maximo 50 mg/kg

N° Octano Research

Minimo 91

Estabilidad a la oxidacion

Minimo 240 minutos

técnicas de calidad de
Gasolinas y Gasohol de uso
automator, Premium y Regular
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

CONTAMINANTES

; .. Resolucion Ministerial

Goma existente Maximo 5 mg/100m| Ne 469‘2021'M]NEM/DM, que
Plomo (10 Maximo 0,013 g Pb/l establece  especificaciones
(10) “ técnicas de calidad de
Contenido de manganeso (11) Maximo 0,25 mg/| Gasolinas y Gasohol de uso

automotor, Premium y Regular
Contenido de etanol (12) 7,8 % Vol

Notas: Citadas conforme a la Resolucién Ministerial de la referencia, en lo que aplica al gasohol

regular.

(2) A falta del equipo del método de ensayo ASTM D5188, se puede calcular la temperatura para la
relacion V/IL=20 como dato referencial, mediante formulas indicadas en el Anexo C de la
NTP 321.102:2017. El método ASTM D5188 es el dirimente en caso que los valores calculados
sean cuestionables.

(3) Elresultado del método ASTM D323 no es aplicable para el calculo de la relacién vapor/liquido,
los otros métodos considerados para determinar la presion de vapor si son aplicables.

(4) El método de ensayo ASTM D5191 es el dirimente.

(6) EIl gasohol formulado con 7,8 % (Vol) alcohol carburante tendra un indice de manejabilidad de
640 como maximo.

(7) Segunla NTP 321.102:2017 el contenido maximo de oxigeno para el gasohol con 7,8 % (Vol) de
alcohol carburante debe ser 3,45 % masa.

(8) Mediante el Anexo D de la NTP 321.102:2017, se calcula el porcentaje en masa de oxigeno.
Mediante los métodos de ensayo ASTM D4815, ASTM D5845 y ASTM D5599 se determinan los
compuestos oxigenados.

(9) El método de ensayo ASTM D2622 no es aplicable para gasolinas oxigenadas.

(10) Los métodos de ensayo ASTM D3237 y ASTM D5059 no son aplicables para gasolinas
oxigenadas.

(11) El limite de cuantificacién de manganesa segun el método de ensayo ASTM D3831 es 0,25 mgl/l.

(12) Referido al octanaje del gasohol regular, el valor minimo est4 sujeto al control de la base mezcla,
gasolina de 90 que se incrementa debido a la adicion del 7,8 % en volumen de alcohol carburante
(porcentaje reportado bajo los métodos de ensayo ASTM D4815 y ASTM D5845) en las bases de
mezcla,

Precisién 1: La entidad debera precisar en las bases el alcance de la comercializacion y uso
del gasohol regular, la que sera a nivel nacional, segun lo establecido en el articulo 1 del
Decreto Supremo N°® 014-2021-EM y sus modificatorias.

2.2 Envase
No aplica.

Precision 2: No aplica.

2.3 Embalaje
No aplica.

Precisién 3: No aplica.

2.4 Rotulado
No aplica.

Precision 4: No aplica.

2.5 Etiquetado
No aplica.

Precision 5: No aplica.

2.6 Inserto
No aplica.

Precision 6: No aplica.
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